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Forbrugerinformation

Vores stoffer er fremstillet af spindfarvede akrylfibre, som giver dem en hgj kvalitet. Vi leegger stor veegt pa deres
design og fremstilling. Men du kan stadig bemaerke nogle sma afvigelser, nar dit markisedug er monteret. Saddanne
omstaendigheder er en del af akrylfiberens natur og pavirker ikke stoffets kvalitet, funktion eller levetid. Hverken
producenten eller installatgren kan derfor holdes ansvarlig for disse sma afvigelser.

Markisevaevene er resultatet af en samling af paneler ved syning, limning eller svejsning. Som felge heraf opstar der
uundgaeligt tykkere omrader ved samlingspunkter og opleegninger, hvilket ferer til synlige forskelle ved sgmme og i
midten af opleegningerne: f.eks. balger og folder eller kanter, der naturligt mister deres form pa grund af vinden. Som
et resultat af veevningen og den speending, som materialet udseettes for under fremstilling og brug, kan der desuden
observeres en mulig fremkomst af nogle lyse pletter, iseer pa flettede markiser.

Selvom disse sma afvigelser ikke betyder, at stoffet skal skiftes, kan de reduceres ved en passende indstilling og ved
at folge anbefalingerne udarbejdet af de europzeiske solbeskyttelsesforeninger. Mere information om dette kan findes
i vores vedligeholdelsesinformation tilgaengelig pa vores hjemmeside www.dickson-constant.com. Og husk at bruge
produkterne Tex'Aktiv Clean and Guard jeevnligt for at holde dit stof i god stand.

Fibrene, veevemetoderne og ekstremt effektive behandlinger gar, at Dickson kan give 10 ars garanti pa sine stoffer.
Hvis du finder den mindste fejl i stoffernes farvesegthed, mekaniske bestandighed eller rAdbestandighed, haber vi, at
du vil informere os om det.
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